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1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. W celu poprawnego montazu i pézniejszej pracy bramy nalezy
wykonac tawe fundamentowa.

. . . Strefy przemarzania gruntu w Polsce
2. tawa powinna by¢ wylana do poziomu gruntu. P g

3. Dopuszcza sie stosowanie kostki brukowej pod szyne ‘1,40,“
prowadzgcg brame. W takim przypadku tawa musi by¢ wykonana

w taki sposéb, aby przy utozeniu kostki brukowej poziom podtoza hz51,20m
nie byt nizszy niz poziom gruntu. hz=0,80m 1. 00m

4. Gtebokos¢ fundamentu musi by¢ dostosowana do lokalnych 2

warunkow i zalezy od rodzaju gruntu oraz poziomu wod gruntowych. o

W zaleznosci od potozenia gtebokos¢ tawy wynosi od 0,8 m do 1,4 m

w zwigzku z r6zng gtebokoscig przemarzania gruntu. ’E?T,z“oﬁf
Strefy przemarzania gruntu okre$lajg polskie normy PN-81 /B-03020. - .

5. Na gruntach niewysadzinowych tawa fundamentowa wylewana B e o e

pod szyne jezdng moze by¢ pomniejszona. Jednakze taka zmiana

wymaga przeprowadzenia badan gruntu oraz konsultaciji

z montazystg z uprawnieniami budowlanymi.

6. Do wykonania tawy fundamentowej nalezy uzy¢ betonu klasy OWAGA!

co najmniej C20, C25. Prace muszg by¢ wykonane przez osobe REKLAMACJE ZWIAZANE Z

posiadajgcg uprawnienia budowlane. USTERKAMI SPOWODOWANYMI
7. Nalezy odczekaé odpowiedni czas (rézny w zaleznosci od
warunkéw pogodowych) po wylaniu betonu zanim przystgpimy
do instalacji bramy.

PODNOSZENIEM SIE GRUNTU
NIE BEDA UWZGLEDNIANE.

UWAGA!.
INSTRUKCJA MONTAZU SKIEROWANA DO PROFESJONALNYCH INSTALATOROW,QSOB KOMPETENTNYCH ORAZ WEASCICIELI
WYBRANEGO PRODUKTU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CALA INSTRUKCJA,.




2. ELEMENTY MONTAZOWE

SKLAD ZESTAWU:

@ BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI 4M

@ StUPEK DOJAZDOWY

@ SLUPEK PRZELOTOWY WRAZ Z ROLKAMI PROWADZACYMI

@ WOZKI JEZDNE (2 SZT))
(B) SZYNAJEZDNA 4M (2 SZT)

@ ZAMEK HAKOWY
ELEMENTY DO DOKUPIENIA: ? 2

- KOLKI ROZPOROWE MIN. 8X40 - 64 SZT.

- OGRANICZNIK OTWARCIA BRAMY % f‘fi

3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA CZYNNOSCI

@ WYZNACZENIE MIEJSCA MONTAZU BRAMY
@ MONTAZ PROBNY BRAMY
@ WYZNACZENIE WYMIAROW MONTAZOWYCH SEUPKOW
@ ZROBIENIE WYKOPU POD FUNDAMENT BRAMY (ORAZ SLUPKI OGRODZENIOWE, JESLI SA PRZEWIDZIANE)
@ WYKONANIE £t AWY FUNDAMENTOWEJ / ZABETONOWANIE StUPKOW
@ MONTAZ SZYN JEZDNYCH

. UWAGA!
@ MONTAZ ROLEK PROWADZACYCH NA StUPIE A PRZED PRZYSTAPIENIEM

. STAN ELEMENTOW ZESTAWU
MONTAZ BRAMY USZKODZENIA BRAMY LUB

JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU

@ MONTAZ ZAMKA HAKOWEGO
MONTAZ OGRANICZNIKA OTWARCIA BRAMY

ZGtOS DO PRODUCENTA.




4. WYZNACZENIE WYMIAROW MONTAZOWYCH St.UPKOW

1. Nalezy wykonac¢ probny montaz bramy. _
2. Pomiary dokonujemy na bramie wraz z @ © 4
rolkami jezdnymi po ustawieniu na szynie jezdne;j. iﬂj
3. Po wykonaniu prébnego montazu
wyznaczamy wysokos¢ H (odlegtos¢ miedzy osig H]
bolca zamka hakowego a podtozem) (rys. ).
4. Zmierzona warto$¢ wyznacza gtebokosc¢ AT TN T T AT ‘é‘ -
betonowania stupka dojazdowego - mierzgc od
poziomu podtoza do osi otworu pod bolec
zamka hakowego (rys. @).

5. Do wyznaczenia wysokosci stupka
przelotowego stuzy nam pomiar parametru L
(rys. @). Jest to minimalna zalecana wysokos¢
stupka przelotowego.

>
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Przed wylaniem tawy fundamentalnej zaleca sie zaplanowac dalsza cze$¢ ogrodzenia.
Nalezy uwzgledni¢, ze w niektérych przypadkach w tawie fundamentalnej powinny by¢ zatopione
stupki ogrodzeniowe.Stupek przestowy musi by¢ odsuniety od bramy min. 50 mm.

brama stupek prowadzacy

T~ ———

stupki przgstowe

UWAGA!

PRZED WYLANIEM tAWY FUNDAMENTOWEJ NALEZY SPRAWDZIC
STREFE PRZEMARZANIA DLA SWOJEGO REGIONU.




6. MONTAZ SZYNY JEZDNEJ

1. Nalezy wyznaczyc linie potozenia szyny.
2. Szyna musi by¢ potozona w osi stupka dojazdowego.

3. Niepoprawnie ustalone potozenie szyny moze
spowodowac, ze brama bedzie pracowac nieprawidtowo.

4. Po utozeniu obu szyn nalezy sprawdzi¢ czy obie szyny
tworzg linie prostg oraz czy zgadza sie odlegtosc
pomiedzy srodkiem szyny, a stupkiem przelotowym.
Odznaczamy otowkiem miejsca wykonania otworow.

5. Nalezy wywierci¢ otwory wierttem dopasowanym do kotkéw (min. 8x40).
W otworach umieszcza sie kotki i przykreca szyne.

ICH OSIE NIE MOGA BYC WZGLEDEM SIEBIE PRZESUNIETE, GDYZ MOZE TO DOPROWADZIC DO WYPADNIECIA

UWAGA!
PODCZAS MONTAZU NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA MIEJSCE POtACZENIA DWOCH SZYN -
BRAMY Z TORU JAZDY.




7. MONTAZ ROLEK PROWADZACYCH

1. Po zatozeniu bramy na szyne przymierzamy rolke
prowadzgca. Element mocujgcy rolke posiada
mozliwos¢ ich regulowania. Przed montazem
nalezy ustawic rolki w pozycji srodkowe;j.

2. Przygotowana rolke przyktadamy do stupka
przelotowego (w osi stupka) i zaktadamy na brame.
Pomiedzy kazdg z rolek oraz elementem
prowadzgcym bramy pozostawiamy
Kilkumilimetrowy luz.

3. Rolka dolna umozliwia regulacje pochylenia bramy.

4. Rolka gérna jest blokadg uniemozliwiajgcg zdjecie
bramy.

5. Element podtrzymujacy rolki blokujemy chwilowo do
stupka np. poprzez scisk stolarski. m

6. Sprawdzamy przesuw bramy otwierajgc do konca o
i zamykajgc. Jezeli przesuw jest poprawny ! Mli;iische wl;refenia
przykrecamy rolki do stupka za pomocg blacho B D'achowkretow

-wkretow. -f

7. Blachowkrety wkrecamy po srodku otworu
podtuznych. Dzieki temu bedziemy mieli mozliwos¢
ewentualnej korekty wysokosci.

Blokada otwarcia bramy zapobiega mozliwosci
wysuniecia sie bramypoza dopuszczalny zakres. o _______

Brak blokady powoduje ryzyko wypadnigcia bramy ' Miejsca wykonania OtWOi'éW\‘:

z rolek prowadzacych, co moze spowodowac ..___pod kotki montazowe
przewrocenie sie bramy. N

1. Nalezy otworzy¢ brame do I s
maksymalnego momentu zgdanego otwarcia, jednak @

nie dalej niz 4 m. w Swietle bramy (zréwnanie sie
poczatku bramy ze stupkiem przelotowym). %

2. Nalezy sprawdzi¢ czy brama nie wypada z rolek
prowadzgcych, ewentualnie nalezy brame cofng¢

do momentu, gdy rolki schowajg sie w prowadnicy.
3. Do tylnej czesci przyktadamy ogranicznik,

odznaczamy miejsce wykonanie otworéw w betonie. f’

Blokade nalezy dokupi¢ osobno,
gdyz nie nalezy ona do zestawu.

4. Wiercimy otwory na kotki (min. 8x40) i przykrecamy -
ogranicznik. %

5. Po zamocowaniu sprawdzamy
poprawnosc¢ dziatania bramy.



9. KONSERWACJA

Aby utrzymac ogrodzenie w optymalnych warunkach wydajnosci i
bezpieczenstwa, nalezy:

1. Upewnic sie, ze kotwa jest poprawnie zamontowana i znajduje sie na
wystarczajgco sztywnej i wytrzymatej powierzchni, aby wytrzymac
obcigzenia przyktadane do szyny.

2. Okresowo sprawdza¢ mocowanie, aby nie doszto do poluzowania.

3. Nie jezdzi¢ po szynie pojazdami z kotami litymi lub nieodksztatcalnymi
(rolki lub gasienice). W przypadku, gdy szyna zostata poddana uderzeniom
spowodowanym przez poruszajgce sie pojazdy lub inne czynniki,

upewnij sie, ze pozostata nienaruszona, ze jest nadal prawidtowo
zamocowana i ze nie doszto do pogorszenia przesuwania sie Kot.

4. Po wykonaniu kilku sekwencji otwierania i zamykania upewnij sie, ze
rolki sg odpowiednio zabezpieczone (w razie potrzeby uzyj srodka do
zabezpieczania gwintow) i sprawdz czy dziatajg prawidtowo.

5. Okresowo sprawdzaj, czy nie ma luzéw lub czy spoiny kotwigce sg
nienaruszone.

6. Jesli z biegiem czasu kota majg trudnosci z obracaniem sie lub wykazujg
oscylacje, nalezy je wymienicC (tozysko jest zuzyte).

Stosowanie tych elementow w srodowiskach szczegolnie wilgotnych,
zasolonych, kwasnych, zapylonych lub w temperaturach powyzej 120°C
znacznie skraca zywotnosc¢ tozyska.

7. W okresie zimowym moze dochodzi¢ do blokowania sie skrzydta przez
osadzajgcy sie Snieg i I16d na powierzchni szyny prowadzgce;.

Nalezy czesto usuwac gromadzgcy sie $nieg dla prawidtowego

dziatania bramy.
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